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- Stellen Sie sicher, dass das Distanzstiick, welches zum SD-Antrieb gehort, zwischen
SD-Anode und Propeller sitzt.
- Schieben Sie die SD-Nabe (1) des VARIPROFILE auf die verzahnte
SD-Welle (2) und traufeln Sie ein wenig Loctite ,Medium* auf das Gewinde der Befestigungsmutter (3)
und ziehen diese mittels Drehmomentschliissel fest an. Dabei die Nabe (1) mit dem
mitgelieferten Harkenschlissel (7) gegenhalten (kontern).
(Beachten Sie das Anzugsmoment des jeweiligen Saildrive-Herstellers!)
- Tréaufeln Sie nun ein wenig Loctite ,Low" auf die Sicherungsschraube M8x20 (4) und ziehen Sie diese
mit 15 Nm fest an, um die Befestigungsmutter (3) zu sichern.
- Streichen Sie das Gewinde der Verbindungsgewindehulse des VARIPROFILE Kopfes (5) NICHT
mit Loctite ein! Schrauben Sie den kompletten Propellerkopf (5) im Uhrzeigersinn auf die
SD-Nabe (1). Bitte schrauben Sie den Kopf so weit auf, dass die 3 Sicherungsbohrungen der
Gewindehulse mit den Bohrungen in der Nabe tbereinstimmen Nun kénnen Sie
hier die Sicherungsschrauben M8x20 (6) einsetzen.
- Dazu traufeln Sie nun Loctite ,Medium* auf die Sicherungsmadenschrauben M8x20 (6) und schrauben
diese ( ges. 3 Stick) fest ein (15 Nm), damit der Kopf zuverlassig gesichert wird. Stellen sie sicher, dass die drei
Sicherungsschrauben (6) plan mit dem Gehause abschliel3en. Sie dirfen NICHT herausstehen! (siehe Detail A & B)

- Uberpriifen Sie nach der Montage die Funktion; die Fligel sollten leicht drehbar sein.

Detail B —falsch!

Detail A — “OK”

Nabe

Welle

Befestigungsmutter (SW24)
Sicherungsschraube M8x20
Propeller Kopf
Sicherungsmadenschraube M8x20
Harkenschlussel 45-50
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WARNUNG:

Bei Inbetriebnahme des Schiffes im Wasser schalten Sie den VARIPROFILE bitte nur bei Leerlaufumdrehungen
Ihres Motors! Stoppen Sie den Motor unverziglich, falls irgendwelche merkwirdigen Gerausche oder Vibrationen
auftreten, oder andere Gegebenheiten die vom Propeller her kommen. Kontrollieren Sie vor Antritt der ersten Fahrt,
ob der Propeller vorwarts und ruckwarts arbeitet. Bitte filhren Sie niemals einen Maschinen Trocken Test mit
installiertem Propeller an Land bzw. bei nicht getauchtem Propeller durch. Dies kann den VARIPROFILE zerstoren!
Ihm wiirde der benétigte Wasserdruck auf den Fliigeln fehlen! Ferner ist die Verletzungsgefahr zu grof3!
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Die Steigungsverstellung ist sehr einfach und kann im angebauten Zustand im Wasser oder an Land, binnen weniger Minuten
vorgenommen werden.

Mdoagliche Ursachen fiir eine Steigungsverstellung kdnnen sein:
Der Motor erreicht nicht seine max. Drehzahl; Stgreduzieren.
Der Motor dreht tiber seine Nenndrehzabhl; Stg. erhéan.
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Moglich einstellbare Steiqung siehe Tabelle im Anha ng*!

A. Steigung in voraus andern: B. Steigung in zurick dndern:

1. Sicherungsschraube (1) I6sen - 4mm Inbusschl.). 3. Sicherungsschraube (3) I6sen - 4mm Inbusschl.).
Unter Wasser: nur mit 2 Umdr. l6sen. Unter Wasser: nur mit 2 Umdr. I6sen.

2. Einstellschraube (2) welche mit “V” (=voraus) 4. Einstellschraube (4) welche mit “R” (=zurlick)
gekennzeichnet ist mit 5mm Inbusschl. wie folgt gekennzeichnet ist mit 5mm Inbusschl. wie folgt
verstellen: verstellen:

2a. Steigungserhdhung.: 2a. Steigungserhdhung.:
SN . . N

- Durch rechts herum hineindrehen der Ein- - Durch links herum hinausdrehen der Ein-

stellschraube (2) (s. Notiz unten) wird die Steigung erhéht. stellschraube (4) (s. Notiz unten) wird die Steigung

- Sicherungsschraube (1) mit LOCTITE niedrigfest erhoht.

einsetzen und mit 5 Nm anziehen. - Sicherungsschraube (3) mit LOCTITE niedrigfest
einsetzen und mit 5 Nm anziehen.
2b. Steigungsreduzierung.: —
§ 2b. Steigungsreduzierung.:

- Durch links herum hinausdrehen der Ein- @ -

stellschraube (2) (s. Notiz unten) wird die Steigung reduziert. - Durch rechts herum hineindrehen der Ein-

- Sicherungsschraube (1) mit LOCTITE niedrigfest ein- stellschraube (4) (s. Notiz unten) wird die Steigung

setzen und mit 5 Nm anziehen. reduziert.

- Sicherungsschraube (3) mit LOCTITE niedrigfest ein-
setzen und mit 5 Nm anziehen.

NOTIZ: Sie haben die Mdglichkeit die Steigung fur voraus und riickwarts unabhangig von einander zu verandern.
Die Verstellung an den Verstellschrauben (2) und (4) um eine drittel Umdrehung (1209, entspricht eine r Steigungs-
Anderung um ca. 1“. Das bedeutet, dass die Motorendrehzahl bei einer Steigungserhohung von 1“ um ca. 200 Upm
gedrosselt wird oder bei einer Steigungsreduzierung dementsprechend erhéht wird.
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Steigungstabelle VARIPROFILE VP-76/RH

2 Blatt voraus (V) " 3Blatt voraus (V)

Prop.-g voraus min. voraus max. Prop.-g voraus min. voraus max.
toleranz: £0.3" toleranz: +0.3" toleranz: +0.3" toleranz: £0.3"
17" 11" 17" 17" 11.5" 17"
18" 11.5" 18" 18" 12" 18"
19" 12.5" 18" 19" 13" 19"
20" 12.5" 19" 20" 13" 19"
21" 13" 19" 21" 13.5" 20"
22" 14" 20" 22" 14.5" 21"
2 Blatt zurtick (R) 3 Blatt zurick (R)
Prop.-g zurlick min. zurlick max. Prop.-g zurlick min. zurlck max.
toleranz: £0.3" toleranz: +0.3" toleranz: +0.3" toleranz: £0.3"
17" 9" 15" 17" 10" 16"
18" 10" 16" 18" 10" 16.5"
19" 11" 17.5" 19" 11" 17"
20" 11" 17.5" 20" 12" 18"
21" 12" 18.5" 21" 13" 19"
22" 13" 19.5" 22" 14" 20"

2 Blatt voraus (V) " 3Blatt voraus (V)

Prop.-g voraus min. voraus max. Prop.-g voraus min. voraus max.
toleranz: +0.3" toleranz: +0.3" toleranz: +0.3" toleranz: +0.3"
17" 10.5" 17" 17" 11.5" 17"
18" 11.5" 18" 18" 12" 18"
19" 11.5" 18" 19" 13" 19"
20" 12" 19" 20" 13" 19"
21" 12,5" 19" 21" 13.5" 20"
22" 13" 19" 22" 14.5" 20"
2 Blatt zurtick (R) 3 Blatt _zurtick (R)
Prop.-g zurlick min. zurlick max. Prop.-g zurlick min. zurlck max.
toleranz: £0.3" toleranz: +0.3" toleranz: +0.3" toleranz: £0.3"
17" 8" 14.5" 17" 8" 14"
18" 9" 15" 18" 9" 15"
19" 10" 16" 19" 10" 16.5™
20" 10" 16.5" 20" 11" 17"
21" 11" 17" 21" 12" 18"
22" 12" 18" 22" 12" 18"
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Der VARIPROFILE dreht sich beim stoppen der Welle a  uto matisch in die Segelstellung. Beim Einlegen des Ga  nges
drehen die Fligel automatisch in die Arbeitsstellun g fUr die Voraus- oder Ruckwartsfahrt.

DER BESTE WEG DIE FLUGEL IN SEGELSTELLUNG ZU BRINGEN:

VARIPROFILE Segelstellung mit mechanischem Schaltgetriebe:

+ Fahren Sie mit 3 bis 4 Knoten Vorausgeschwindigkeit.

+ Schalten Sie in Neutral, stellen Sie den Motor aus und kuppeln Sie nun im ausgestellten
Motorzustand kurz den Rickwartsgang ein, damit die Welle aufgestoppt wird. Nun wieder
in Neutral schalten.

VARIPROFILE Segelstellung mit hydraulischem Schaltgetriebe:

+ Fahren Sie mit 3 bis 4 Knoten Vorausgeschwindigkeit.

+ Stellen Sie den Motor, wahrend das Getriebe in der Vorausstellung bleibt, aus.
Der hierdurch entstehende Restoldruck im Getriebe reicht in der Regel aus, um der Welle einen
Widerstand entgegen zu setzen damit der Propeller unverziiglich in die Segelstellung dreht.

Dreht sich der VARIPROFILE nun immer noch nicht in die Segelstellung wiederholen Sie bitte die oben aufgefiihrten Schritte.
Wenn der VARIPROFILE in Segelstellung ist, kdnnen Sie den Gang herausnehmen.

STOPPEN SIE NICHT den Motor nach einem Riickwéartsmandver. In diesem Fall kdnnen die Fligel nicht in die Segelstellung gehen,
sondern verbleiben in lhrer Arbeitsstellung fiir die Fahrt zurlick und der Propeller dreht sich mit der Welle. Sie kénnen sich diese
Eigenschaft zu nutze machen, um einen Wellengeneratoanzutreiben.

FEHLERSUCHE: Sollte der VARIPROFILE wider erwarten nicht in die Arbeitsstellung fir voraus und riickwéarts gehen,
prufen Sie bitte zuerst folgendes:

+ Kontrollieren Sie Ihre Motorstandgaseinstellung. Das Standgas sollte zwischen 800-900 Upm eingestellt sein.

+ Uberpriifen Sie die Einstellung des Schalthebels am Getriebe. Stellen Sie sicher, dass der Schaltweg fir die Vorwérts- und Riickwartseinstellung
ausreichend ist. Dieser muss so eingestellt sein, dass ein zuverlassiges Kuppeln gewahrleistet ist. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Stellung
sNeutral* der Einhebelschaltung synchron abgestimmt ist mit der Stellung des Gas- und Schalthebels. Beachten Sie hierzu bitte die Anweisungen
aus lhrer Bedienungs- und Wartungsanleitung zu Motor und Getriebe.

+ Uberpriifen Sie die Lamellen Ihres Getriebes. Moglicherweise ist die Lamellenpackung verschlissen und rutscht bei einer nétigen
Kraftibertragung durch.

+ Stellen Sie sicher, dass der VARIPROFILE stetausreichend mit Spezialfett gefillt ist.

ACHTUNG: Es ist wichtig folgendes beim Gebrauch des VARIPROP zu beachten, um unnétige Schaden
zu vermeiden und eine Langlebigkeit zu gewahrleisten.

+ Wenn Sie von voraus auf zuriick oder umgekehrt schalten, tun Sie dies bei einer Motordrehzahl
von max. 1200 Upm., um ein Materialschonendes umsteuern des Propellers zu gewahrleisten.
Dieser Drehzahlbereich sollte nur bei notwendigen Mandévern tberschritten werden.
+ Wenn Sie von voraus auf zuriick oder umgekehrt schalten, werden Sie das Umschaltgerausch der
Drehflugel héren kdnnen. Dieses ist normal und ist kein Problem oder defekt Ihres VARIPROFILE !
+ Das Propellergehduse muss stets mit seewasserbestandigem Fett gefiillt sein. Wir empfehlen da-
fur unser Spezialfett EP/SAL mit einer hohen Viskositat und Haftbestandigkeit. Dieses wirkt einem zu
schnellen auswaschen entgegen ( siehe unter Wartung Seite 10 ).
+ Schiitzen Sie den VARIPROFILE gegen elektrolytische und galvanische Korrosion durch ausreichenden
Zinkschutz am Propeller und der Welle. Wir empfehlen den Zinkhut des Variprop mindestens
einmal jahrlich zu erneuern.
+ Behandeln Sie den VARIPROFILE nur mit Antifoulingfarben welche einen Primer erfordern. Ansonsten
besteht die Mdglichkeit einer chemischen Zersetzung des Propellermaterials. Wir empfehlen
Velox TF Plus mit Primer ( bietet auch Schutz vor Elektrolyse ), welches bei SPW zu beziehen ist.

Wartung

Der VARIPROFILE muss mindestens einmal im Jahr mit dem VARIPROFILE-Spezialfett
Typ EP/SAL abgeschmiert werden. Das Gehause des VARIPROFILE sollte immer
komplett mit dem seewasserbestéandigen und hochviskosen Fett gefiillt sein. Zum
Abfetten entfernen Sie den Blindstopfen (Cap screw) und schrauben den Schmiernippel
in dieses Gewinde. Der Nippel liegt der Gebrauchsanweisung und dem Werkzeug des
lhnen gelieferten VARIPROFILE bei. Vor dem Abschmieren entfernen Sie bitte die
Zinkanode damit hier die Luft und Uberschiissiges Fett entweichen kann.

Greass out Mit jedem Pumphieb aus der Handhebelfettpresse drehen Sie bitte die Fliigel von voraus
auf riickwarts um zu gewahrleisten, dass das Fett gleichmaRig im Gehauseinneren
verteilt wird. Pressen Sie so lange, bis alles Wasser und ein Teil altes Fett

aus dem Befestigungsloch der Zinkanode heraustritt.

+ ACHTUNG: Der VARIPROFILE darf wahrend der Garantiezeit NIC HT in seine Einzelteile zerlegt werden !




